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Remont nawierzchni - Odcinek nr IX

Lokalizacja: Krakéw, ul.Balicka 56
Kod CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Inwestor: CENTRUM GIELDOWE BALICKA Sp. z o.0. ul. Balicka 56, 30-149 Krakow
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont nawierzchni - Odcinek nr IX
1 Element Odcinek nr IX
1.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
1km, nawierzehnia gr. do 4'Cm e
......................................................................................................................................................................................... : 562,185000
RAZEM:: 562,185000|m2 562,185
1.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1124,370
1.3 |KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
piaskowej, recznie - rozebranie nawierzchni z kostki m2 100,000
1.4 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymido 1km
Wyliczenie llosci robOt:
O 5,000000
RAZEM 5,000000|m3 5,000
1.5 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=19 m3 5,000
1.6 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 1124,370
1.7 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 1124,370
1.8 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V m 93,000
1.9 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
3,720000
RAZEM:: 3,720000|m3 3,720
1.10 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej m 93,000
1.11 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara - kostka z odzysku m2 50,000
1.12 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 2,000
1.13 |Kalkulacja Wykonanie pomiaru geodezyjnego wykonanej nawierzchni oraz spadkéw
indywidualna kpl 1,000




