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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont nawierzchni - Odcinek nr VI
1 Element Odcinek nr VI
1.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
1km, nawierzehnia gr. do 4'Cm e
.............................................................................. . 463,110000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 463,110000/m2 463,110
1.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 926,220
1.3 |KNNR 5/719/4  |Rozebranie nawierzchni i chodnikow, beton grubosci 15'cm, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
S q0.81% 04 e 44,324000
RAZEM:: 44,324000|m2 44,324
1.4 |KNR 401/108/11 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymido 1°km
Wyliczenie iloscirobot:
g 3e}0,35 15,513400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15513400|m3 15,513
1.5 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=19 m3 15,513
1.6 |AT 3/401/1 Scieki uliczne na tawie betonowej o przekroju 0,07°'m2, prefabrykaty betonowe 50x28x10°cm - odwodnienie
ACO polimerobetonowe w klasie B125 m 110,810
1.7 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 815,410000
RAZEM:: 815,410000|m2 815,410
1.8 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 815,410
1.9 |Kalkulacja Wykonanie skoséw z asfaltobetonu gr 5 cm - strona lew i strona prawa (przy namiotach) w celu niwelac;ji
indywidualna _ [réznicy pozioméw do istniejacego podtoza z plyt betonowych
i11081+8603 . 196,840000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  196,840000|m2 196,840
1.10 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,000
1.11 |Kalkulacja Wykonanie pomiaru geodezyjnego wykonanej nawierzchni oraz spadkéw
indywidualna kpl 1,000




